
LUBRICANTES

ATÓXICOS
Industria al imentaria, cosmética,

farmacéutica, papel, plástico y texti l



AEROSOLES

CADENAS

ENGRANAJES

ACEITES DE PROCESO

LUBRICANTES MULTIUSO

SISTEMAS HIDRÁULICOS

COMPRESORES

SISTEMAS NEUMÁTICOS

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE CALOR

GRASAS

PASTAS DE MONTAJE Y SELLANTES

DESMOLDEANTES

PROTECTIVOS

LIMPIADORES

FLUIDOS DE CORTE

Industria Responsable

con el Medioambiente

SIGAUS



AEROSOLES

GRASA

ACEITE

FLUIDO

LIMPIADOR

PASTA H1
CERAMICA
TF

NT H1
TF 

GRASA H1
ALBA HIGH 
TEMP 

LUBRITEF

NR ATOX

LUBE H1 
SILICONA

CLEAN K1 K3 
IPA

PRESTIGE 
TECH K1 

PRESTIGE K1 

67

3

9
 

1

4

8

19

6

5

400

400

315

315

-

-

Pasta cerámica 

Grasa atóxica H1 
adhesiva blanca

Cadenas de hornos 
y congelación

Cadenas, guías

Reducción de 
ruidos, lubricante 

seco

Desmoldeante y 
lubricante de 

silicona

Limpiador dieléctrico 
de circuitos 

electrónicos, de 
alcohol Isopropílico  

>70% 

Limpiador de 
pegamentos, colas 

más comunes, 
residuos en moldes 

y boquillas de 
extrusión

Contact cleaner de 
evaporación rápida, 
limpia superficies 

metálicas, no ataca 
gomas ni plásticos.

-50 a 2000 °C

-25 a 150 °C

-60 a 250 °C

-10 a 150 °C

-30 a 150 °C

-55 a 230 °C

-10 a 50 °C

-10 a 50 °C

-10 a 50 °C

PRODUCTO
Nº

AEROSOL
EP

(KG)
PROTEC.
CORR. ADHES. RES

AGUA

TEMP.
TRABAJO

 (ºC)
F.VELOC. 

OTRAS
CARACTERÍSTICAS

DESTACABLES

- -

-

- - -

- - -

-

-

-

- - -

PASTA

EXCELENTE BUENO REGULAR NO APTO OPTIMO OPTIMO

250.000

150.000

750.000

-

-

-

-

-

-

-



LUBRICANTES PARA CADENAS

CHAIN H1
1500 OIL

CHAIN H1 
4000 OIL

CHAIN H1
OIL TF

CHAIN H1 
LUBRITEF

CHAIN H1 
PREMIUM 
PAO

CHAIN H1 
VASELINA OIL
 

NT H1
CHAIN 

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469

160

160

200

200

200

160

400

-5 a 145

-5 a 145

 
-10 a 150

-10 a 150

 

-60 a 200

 
-25 a 150

 
-25 a 150 

•Cadenas de transmisión y arrastre  
   en equipos de  procesamiento de 
   alimentos y bebidas
•Aplicableporbrocha,
   goteo o baño.

•Cadenas de transmisión y arrastre   
   en equipos de procesamiento de 
   alimentos y bebidas
•Aplicableporbrocha,
   goteo o baño.

•Cadenasdetransmisióny
   arrastre en equipos de 
   procesamiento de alimentos y 
   bebidas
•Noseríaapropiadoparatúneles
   de congelación ni para hornos.

•Cadenasdetransmisióny
   arrastre en equipos de 
   procesamiento de alimentos y 
   bebidas
•Noseríaapropiadoparatúneles
   de congelación ni para hornos.
•Muyversatil:Cables,
   guías, punzones, corredoras y 
   rodamientos.

•Cadenasdetransmisióny
   arrastre en equipos de 
   procesamiento de alimentos y 
   bebidas
•Túnelesdecongelaciónyhornos.

•Cadenasdetransmisióny
   arrastre en equipos de 
   procesamiento de alimentos y 
   bebidas,
•Todotipodesituaciones.

•Cadenasdetransmisióny
   arrastre en equipos de 
   procesamiento de alimentos y 
   bebidas

PRODUCTO NORMATIVA EP
(Kg)

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

•Aceiteblancoultrarefinadoaditivadoconaditivos
   especialmente destinados a incrementar la protección al 
   desgaste y mantenerse en la cadena
•Diseñadoparaevitarelgoteo.
•Protecciónalacorrosión.
•Resistenteallavadoporaguaapresión.

•Aceiteblancoultrarefinadoaditivadoconaditivos
   especialmente destinados a incrementar la protección al 
   desgaste y mantenerse en la cadena.
•Diseñadoparaevitarelgoteo.
•Mayorespesordepelícula.
•Protecciónalacorrosión.
•Resistenteallavadoporaguaapresión.

•Aceiteblancoultrarefinadoaditivadoconaditivos
   especialmente destinados a incrementar la protección al 
   desgaste y mantenerse en la cadena
•Bajopuntocongelación
•Nulaformacióndecarbonilla
•Largavidadeservicio.
•TeflóncomoaditivosólidodeEPymejoradordelcoeficiente
   de fricción.
•Protecciónalacorrosión.

•Bajopuntocongelación
•Nulaformacióndecarbonilla
•Largavidadeservicio.
•TeflóncomoaditivosólidodeEPymejoradordelcoeficiente
   de friccion.
•Altaadhesividad,
•Protecciónalacorrosión.

•Aceitesintético100%sintéticodealtasprestacionespara
   lubricación de larga duración
•Bajopuntocongelación
•Engrasedesdecadenasdetúnelesdecongelaciónacadenas
   de hornos
•Nulaformacióndecarbonilla
•Largavidadeservicio.

•ÓptimaLubricidad
•Facilidaddebombeo
•Resistencialavadoporagua
•Compatibilidadconjuntasyelastómeros

•ÓptimaLubricidad
•Facilidaddebombeo
•Resistencialavadoporagua
•Compatibilidadconjuntasyelastómeros
•TeflóncomoaditivosólidodeEPymejoradordelcoeficiente
   de fricción.



GEAR IND
BIO H1 SINT

GEAR IND
H1

GEAR IND
H1 TF 

GEAR IND
H1 FILM

GEAR IND
H1 PLUS PAO

GEAR IND
H1 PREMIUM 
PAO

GEAR IND
H1
PREMIUM 
PAO EP

GEAR IND
H1 PREMIUM 
PAO POLAR

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469
OECD-301B
DIN 51.517 part.3 
(CLP PG)
US Steel 224
ISO/TR 3498  L-CKC

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN 51.517 part.3
US Steel 224
AGMA 9005.E02

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN 51.517 part.3  
(CLP)

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN 51.517 part.3  
(CLP)

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN 51.517 part.3 
(CLP)
U.S. Steel 224
AGMA 9005.E02

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN 51.517 part.3 
(CLP)
U.S. Steel 224
AGMA 9005.E02 
(EP)

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN 51.517 part.3 
(CLP)
U.S. Steel 224
AGMA 9005.E02

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN 51.517 part.3 
(CLP)
U.S. Steel 224
AGMA 9005.E02

250

160

160

160

160

200

250

160

150

95

95

95

>130

>130

>130

>130

220 y 
320

Desde 
32
a

1500

Desde 
32
a

680

Desde 
32
a

680

Desde 
100

a
460

Desde 
32
a

460

220
y

 680

Desde 
100

a
460

-15
a

 225

-4
a

 150

-4
a

 150

-4
a

 150

-25
a

235

-40
a

 205

25
a

205

-40
a

 220

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES

•Correderas
•Cajaabierta/cerradas
engranajes.
•Engranajesdetornillo
   sinfín, cilíndrico, cónico y 
   helicoidal.
•Unidades de bombeo.

•Correderas
•Cajaabierta/cerradas
engranajes,severidad
   ligera.
•Engranajescilíndricoy
   helicoidal.
•Unidades de bombeo.

•Correderas
•Cajaabierta/cerradas
engranajes.
•Engranajesdetornillo
   sinfín, cilíndrico, cónico y 
   helicoidal.
•Unidades de bombeo.

•Correderas
•Cajaabierta/cerradasde
engranajes.
•Engranajesdetornillo
   sinfín, cilíndrico, cónico y 
   helicoidal.
•Unidades de bombeo.

•Cajaabierta/cerradas
engranajes,
•Unidades de bombeo.
•Engranajesdetornillo
   sinfín, cilíndrico, cónico y 
   helicoidal.
•Eompatible con NBR y 
   FPM.

•Cajaabierta/cerradas
engranajes.
•Engranajesdetornillosinfín
   y cónico. Unidades de 
   bombeo.

•Correderas
•Unidades de bombeo.
•Engranajesdetornillo
   sinfín, cilíndrico, cónico y 
   helicoidal.

•Engranajesdetornillo
   sinfín, cilíndrico, cónico y 
   helicoidal.
•Unidades de bombeo.

•Basessintéticasbiodegradablestipoésterde
   nueva generación con aditivos minuciosamente 
   seleccionados.  
•Altoíndicedeviscosidad
•Excelenteresistenciadelapelículaaaltas
   temperaturas,
•antiespumantesyantiherrumbre,
•Altaestabilidadelectrolíticayresistenciaala
   oxidación
•Buenaprotecciónaldesgaste
•Protecciónalacorrosión.

•Basesdealtísimacalidadyaditivosquepermiten
mejorarsuspropiedadesantiherrumbre,
   capacidad antiespumante y resistencia a la 
   oxidación.
•Altaestabilidadelectrolíticayalaoxidación.
•Protecciónalacorrosión.

•Basesdealtísimacalidadyaditivosquepermiten
mejorarsuspropiedadesantiherrumbre,
   capacidad antiespumante y resistencia a la 
   oxidación.
•Altaestabilidadelectrolíticayalaoxidación
•Buenaprotecciónaldesgaste
•TeflóncomoaditivosólidodeEPymejoradordel
   coeficiente de fricción.
•Protecciónalacorrosión.

•Basesdealtísimacalidadyaditivosquepermiten
mejorarsuspropiedadesantiherrumbre,
   capacidad antiespumante y resistencia a la 
   oxidación,
•Contieneaditivosmantenimientopelículade
   protección,
•Altaestabilidadelectrolíticayalaoxidación.

•Basesdealtísimacalidadyaditivosquepermiten
mejorarsuspropiedadesantiherrumbre,
   capacidad antiespumante y resistencia a la 
   oxidación,
•Contieneaditivosmantenimiento.
•Altaestabilidadelectrolíticayalaoxidación.
•Protecciónalacorrosión.

•BasessintéticastipoPolialfaolefinas(PAO)y
aditivosdeúltimageneración,
•Altoíndicedeviscosidad,
•Excelenteresistenciadelapelículaaaltas
   temperaturas,
•antiespumantesyantiherrumbre.
•Altaestabilidadelectrolíticayalaoxidación.
•Protecciónalacorrosión.

•BasessintéticastipoPolialfaolefinas(PAO)y
aditivosdeúltimageneración,
•ContieneaditivosEP
•Contieneantioxidantes,antiespumantesy
   antiherrumbre,
•Altaestabilidadelectrolíticayalaoxidación.
•Protecciónalacorrosión.

•BasessintéticastipoPolialfaolefinas(PAO)y
aditivosdeúltimageneración,Contieneaditivos
   antidesgaste.
•Contieneantioxidantes,antiespumantesy
   antiherrumbre,
•Altaestabilidadelectrolíticayalaoxidación
•Buenaprotecciónaldesgaste.
•Protecciónalacorrosión.

PRODUCTO
ACEITE NIVEL DE CALIDAD EP

(Kg)
INDICE

VISCOSIDAD
ISO
VG

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 



GEAR IND
H1 PREMIUM 
PAO TF

GEAR IND
H1 SINT EP

GEAR IND
H1 SINT EP 
TF

GEAR IND
H1 PREMIUM 
PAG

VITA
H1 GEAR

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE-EN ISO 21469
DIN 51.517 part.3 
(CLP)
ISO/ TR 3498 (L- 
CKC)

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE-EN ISO 21469
DIN 51.517 part.3 
(CLP)
ISO/ TR 3498 (L- 
CKC)

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE-EN ISO 21469
DIN 51.517 part.3 
(CLP)
ISO/ TR 3498 (L- 
CKC)

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE-EN ISO 21469
DIN 51.517 part.3 
(CLP- PG)
ISO 6743/6 (CKD)

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE-EN ISO 21469

250

250

250

300

500

>130

>130

>130

>200

Desde 
32
a

460

Desde 
150

a
680

Desde 
32
a

460

Desde 
32
a

460

-

-10
a

 185

-5
a

 185

-5
a

 185

-30
a

 200

-50
a

 220

•Correderas
•Cajaabiertaengranajes.
•Engranajesdetornillo
   sinfín, cilíndrico, cónico y 
   helicoidal.
•Unidadesdebombeo.

•Cajaabiertaengranajes,
•Unidadesdebombeo.
•Engranajesdetornillo
   sinfín, cilíndrico, cónico y 
   helicoidal.
•CompatibleconNBRy
   FPM.

•Correderas.
•Engranajesdetornillo
   sinfín, cilíndrico, cónico y 
   helicoidal.
•Unidadesdebombeo.

•Unidadesdebombeo.
•Engranajesdetornillo
   sinfín, cilíndrico, cónico y 
   helicoidal.
•Especialentornillossinfin.

•Correderas
•Cajaabierta/cerradas
engranajes.
•Engranajesdetornillo
   sinfín, cilíndrico, cónico y 
   helicoidal.
•Unidadesdebombeo.

•BasessintéticastipoPolialfaolefinas(PAO)y
   contiene aditivos mantenimiento película de 
   protección.
•Contieneantioxidantes,antiespumantesy
   antiherrumbre.
•Altaestabilidadelectrolíticayalaoxidación
•Buenaprotecciónaldesgaste.
•TeflóncomoaditivosólidodeEPymejoradordel
   coeficiente de fricción.
•Protecciónalacorrosión.

•Contieneaditivosmantenimientopelículade
   protección.
•Contieneantioxidantes,antiespumantesy
   antiherrumbre.
•Altaestabilidadelectrolíticayalaoxidación.
•Protecciónalacorrosión.

•Basessintéticastipoésterconmezclaaceites
   parafínicos de altísima calidad.  
•Altoíndicedeviscosidad
•Excelenteresistenciadelapelículaaaltas
   temperaturas,
•antiespumantesyantiherrumbre.
•Altaestabilidadelectrolíticayalaoxidación
•Buenaprotecciónaldesgaste.
•TeflóncomoaditivosólidodeEPymejoradordel
   coeficiente de fricción.
•Protecciónalacorrosión.

•Basessintéticadepolialquilénglicol(PAG)con
aditivosdeúltimageneración,idealespara
aplicacionesseveras(altacargay/o
   deslizamiento) en un amplio rango de 
   temperaturas 
•Altoíndicedeviscosidad
•Contieneantioxidantes,antiespumantesy
   antiherrumbre.
•Compatibleconlamayoríadejuntasyretenes.
•Protecciónalacorrosión.

•BasessintéticastipoPolialfaolefinas(PAO)y
   contiene aditivos mantenimiento película de 
   protección.
•Contieneantioxidantes,antiespumantesy
   antiherrumbre,
•Altaestabilidadelectrolíticayalaoxidación
•Buenaprotecciónaldesgaste.
•TeflóncomoaditivosólidodeEPymejoradordel
   coeficiente de fricción.
•Protecciónalacorrosión.

PRODUCTO
ACEITE

NIVEL DE
CALIDAD

EP
(Kg)

INDICE
VISCOSIDAD

ISO
VG

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES



ANT ATOXICO

ANT TF

ANT FILM

ANT
PREMIUM 
PAO

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
CERTIFICADO CESPROP
ISO 6743/4: HM
ISO 6743/6: CKB y CKC
ISO 12925-1
ISO 21469
ISO12925-1: CKB y CKC

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN 51524 partes 2 y 3 
(HLP)
ISO 6743/4: HM
ISO 6743/6: CKB y CKC
ISO 12925-1
ISO 21469
ISO12925-1: CKB y CKC 

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
ISO 6743/4: HM
ISO 6743/6: CKB y CKC
ISO 12925-1
ISO 21469
ISO12925-1: CKB y CKC

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
ISO 6743/4 HM,
ISO 12925-1
DIN 51517 CL (ISO 68 e ISO 
150)

95

95

110

135

Desde 
15
a

68

Desde 
32
a

680

Desde 
100

a
320

Desde 
15
a

150

-7
a

 180

0
a

 150

0
a

 150

-45
a

 250

•Sistemashidráulicos
•Rodamientosycojineteslisos
   antifricción, en equipos de 
   manipulación y procesado
   de alimentos y bebidas.
•Cajasdeengranajesdeservicioligero.
•Muyversatil:Componentedecremas,
   aceites para bebes,  formulaciones 
   en farmaceutica...

•Sistemashidráulicos
•Rodamientosycojineteslisos
   antifricción, en equipos de  
   manipulación y procesado
   de alimentos y bebidas.
•Resistenciaaldesgaste.
•Cajasdeengranajesdeservicio
   ligero

•Sistemashidráulicos
•Gruposhidráulicos,
   transmisiones hidrostáticas y 
   sistemas de Control.
•Lubricacióndehusillos,
engranajescargasmdoeradas.

•Aceite hidráulico, transmisor 
   de potencia.
•Lugares con cambios bruscos 
   de temperatura. Circuitos 
   mezclados en sectores 
•Cortadoras,encajadoras.
•Cadenasdecongelacionyde
   horno.

PRODUCTO
ACEITE

NIVEL DE
CALIDAD

INDICE
VISCOSIDAD

ISO
VG

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

ACEITES DE PROCESO

•Aceite blanco grado medicinal, que 
   permite utilizar este lubricante en 
   todas aquellas aplicaciones 
   hidráulicas susceptibles de 
   contaminar el alimento.
•Antiespumante
•Demulsibilidad
•Protección a la corrosión.

• Aceite blanco grado medicinal, que 
   permite utilizar este lubricante en   
   todas aquellas aplicaciones hidráulicas. 
•Aditivaciónespecífica
   para incrementar la resistencia al 
   desgaste de la película.
•Antiespumante
•Demulsibilidad
•Teflón como aditivo sólido de EP y 
mejoradordelcoeficientedefricción.
•Protección a la corrosión.

•Aceite blanco grado medicinal, que 
   permite utilizar este lubricante en 
   todas aquellas aplicaciones 
   hidráulicas 
•Aditivación específica que incrementa la   
   resistencia de película, permite utilizar 
   este lubricante en todas aquellas 
   aplicaciones hidráulicas susceptibles de 
   contaminar el alimento.
•Antiespumante
•Demulsibilidad
•Alta adhesividad, efecto antidescuelgue
•Protección a la corrosión.

•Aceitesintéticomultifuncionalde
   altas prestaciones.
•Estabilidadfrentealatemperatura
•Resistenciadepelículafrenteala
   temperatura.
•Antiespumante
•Demulsibilidad
•Protecciónalacorrosión.



 LUBRICANTES MULTIUSOS

AEG H1 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
ISO 6743/4: HM
ISO 6743/6: CKB y CKC
ISO 12925-1
ISO 21469
ISO12925-1: CKB y CKC; 

95 Desde 
15
a

320

0
a

 150

•Gruposhidráulicos,
   transmisiones hidrostáticas y 
   sistemas de Control.

PRODUCTO
ACEITE

NIVEL DE
CALIDAD

INDICE
VISCOSIDAD

ISO
VG

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

•Aceite blanco técnico de base 
   parafinica para engrase general.
•Antiespumante
•Demulsibilidad
•Protección a la corrosión.

LUBRICANTES PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

FLUID
VEG H1

FLUID
VEG H1 
POLAR

GLICERINA 
H1 OIL 

VASELINA H1 
OIL 

FLUID H1

FLUID H1 SS

NSF H1
NSF 3H
NSF H3
ISO 6743 HETG
OECD 301- B
VDMA 24568
UNE EN ISO 21469
FDA 21 CFR 
178.3570

NSF H1
NSF 3H
NSF H3
ISO 6743 HETG
OECD 301- B
VDMA 24568
UNE EN ISO 21469
FDA 21 CFR 
178.3570

NSF-H1
Pharmacopea USP 
40 Y PE 9
FDA 21 CFR 
178.3570 UNE EN 
ISO 21469

NSF-H1
Pharmacopea USP 
40 Y PE 9
FDA 21 CFR 
178.3570 UNE EN 
ISO 21469

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469
ISO 6743/4: L-HM
DIN 51524 Partes 2 
y 3 (HLP)

NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570
UNE EN ISO 21469
ISO 6743/4: L-HM
DIN 51524 Partes 2 
y 3 (HLP)

>200

170

110

110

95

95

Desde 
46
a

68

46

Desde 
32
a

680

Desde 
15
a

680

Desde 
15
a

150

Desde 
15
a

150

-9
a

 80

-21
a

 80

0
a

 150

0
a

 150

-15
a

 200

-15
a

 225

•Aceitedebasevegetal95%
   Biodegradable
•Buenarelación
   viscosidad-temperatura.
•Antidesgaste
•Desemulsionanteynoformaciónde
   espuma.
•Protecciónalacorrosión.

•Aceitedebasevegetal95%
   Biodegradable
•Líquido,viscoso
•Higroscópico
•Miscibleconaguayalcohol
•Bajopuntodefusióndelagua.
•Protecciónalacorrosión.

•Líquido,viscoso
•Higroscópico
•Miscibleconaguayalcohol
•Nodisolventecondisolventes
   parafínicos o nafténicos
•Bajopuntodefusióndelagua.
•Protecciónalacorrosión.

•Líquido,viscoso
•Higroscópico
•Miscibleconaguayalcohol
•Nodisolventecondisolventes
   parafínicos o nafténicos
•Bajopuntodefusióndelagua.
•Protecciónalacorrosión.

•Fluido hidráulico multiuso de base 
   seleccionada ultrarefinada con 
   aditivos específicos para cumplir con 
   los estrictos requerimientos de la 
   industria alimentaria.
•Antiespumante
•Demulsibilidad
•Protección a la corrosión.

•Fluido hidráulico multiuso de base 
   seleccionada ultrarefinada con 
   aditivos específicos para cumplir con 
   los estrictos requerimientos de la 
   industria alimentaria.
•Notieneningúntipodesilicona.
•Variación mínima 
viscosidad/temperatura
•Antiespumante
•Demulsibilidad
•Protección a la corrosión.

•Protegedelacorrosiónal
   acero y al cobre
•Sistemashidráulicos
•Sistemasconfluidos
   compatibles con el medio 
   ambiente

•Elaboracióndecosméticos
•Lubricantedesuperficies
   recubiertas con 
   DLC-Diamon-like Carbon
•Fluidodellenadode
   manómetros y termómetros

•Elaboracióndecosméticos
•Lurbciantedesuperficies
   recubiertas con 
   DLC-Diamon-like Carbon
•Fluidodellenadode
   manómetros y termómetros

•Elaboracióndecosméticos
•Lubricantedesuperficies
   recubiertas con 
   DLC-Diamon-like Carbon
•Fluidodellenadode
   manómetros y termómetros

•Sistemashidráulicos
•Rodamientosycojineteslisos
   antifricción, en equipos de 
   manipulación y procesado
   de alimentos y bebidas.

•Sistemashidráulicos
•Rodamientosycojineteslisos
   antifricción, en equipos de 
   manipulación y procesado
   de alimentos y bebidas.

PRODUCTO
ACEITE

NIVEL DE
CALIDAD

INDICE
VISCOSIDAD

ISO
VG

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 



LUBRICANTES PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

FLUID H1 TF

FLUID H1 
ROJO

FLUID H1 
PREMIUM 
PAO 

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
ISO 6743/4: L-HM
DIN 51524 Partes 2 y 3 
(HLP)

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
ISO 6743/4: L-HM
DIN 51524 Partes 2 y 3 
(HLP)

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
ISO 6743/4HM,
DIN 51524 HLP, HVLP 

95

95

135

Desde 
15
a

150

Desde 
15
a

150

Desde 
15
a

150

-15
a

 200

-15
a

 200

-45
a

 250

•Fluido hidráulico multiuso de base 
   seleccionada ultrarefinada con 
   aditivos específicos para cumplir con 
   los estrictos requerimientos de la 
   industria alimentaria.
•Aditivos que frenan el desgaste de 
   los equipos
•Antiespumante
•Demulsibilidad
•Teflón como aditivo sólido de EP y  
mejoradordelcoeficientedefricción.
•Protección a la corrosión.

•Fluidohidráulicomultiusodebase
   seleccionada ultrarefinada con 
   aditivos específicos para cumplir con 
   los estrictos requerimientos de la 
   industria alimentaria.
•Coloranterojoquepermitever
   existencia de fuga en el sistema 
   hidráulico.
•Antiespumante
•Demulsibilidad
•Protecciónalacorrosión.

•Fluidoshidráulicos100%sintético
   con bases especialmente formuladas 
   para alargar la vida de los equipos. 
•Altoíndicedeviscosidadmuyestable
   al cizallamiento, 
•Nulaformacióndecarbonilla,incluso
   a temperaturas elevadas.
•Desemulsionaaguaydesairea.
•Disminuyeeldesgastedelgrupo
   hidráulico incrementando 
exponencialmentelavidaútil.
•Protecciónalacorrosión.

•Sistemashidráulicos
•Rodamientosycojineteslisos
   antifricción, en equipos de 
   manipulación y procesado
   de alimentos y bebidas.

•Sistemashidráulicos
•Rodamientosycojineteslisos
   antifricción, en equipos de 
   manipulación y procesado de 
   alimentos y bebidas.
•Manguitos hidráulicos de difícil 
   revisión.

•Sistemashidráulicos
•Buena compatibilidad con 
juntasypinturas.
•Reduce bloqueo del separador 
   del aceite 
•Apto para sistemas hidráulicos 
   montados en cámaras 
   frigoríficas

PRODUCTO
ACEITE

NIVEL DE
CALIDAD

INDICE
VISCOSIDAD

ISO
VG

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 



ACEITES PARA COMPRESORES

AIR H1

AIR H1
PREMIUM PAO

AIR H1 
PREMIUM 
PAO POLAR

X-PFC

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN-51506-VDL

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN-51506-VCL y VDL

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN-51506-VCL y VDL

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469

46 a 100

46 a 220

32 a 68

360

2000

6000-
8000

6000-
8000

6000-
8000

•Sinresiduos
•Protecciónalacorrosiónyaldesgaste.
•Resistentefrentealagua.

•Nulaformacióndecarbonilla
•Desemulsióndeaguaydesaireacon
   gran facilidad. 
•Protecciónalacorrosión

•NoaptoparatrabajoconSO2
•PermiteTªmuybajasenelevaporador.
•Noformacióndeceras.
•Bajamiscibilidadconrefrigerantes.
•Compatiblesconaceitesnafténicos.
•Protecciónalacorrosión.

•Excelenteresistenciaalareaccióncon
   compuestos químicos ,disolventes y 
   compatibilidad con metales, plásticos, 
   elastómeros y gomas.
•Altaestabilidadtérmicaenunampliorango
   de temperaturas
•Inmejorableresistenciaeléctrica
•Establealoxígenolíquidoygaseosoasí
   como una larga serie de gases, solicitar 
   información adicional sobre solubilidades de 
   algunos gases. Estable a las radiaciones.
•Bajaevaporación.
•Nocontieneproductosquedañenlacapade
   ozono.Seguro con respecto al medio 
   ambiente.
•Largavidadeservicio,reduceloscostesde
   mantenimiento y mano de obra y 
   proporciona una buena lubricación donde 
   otros aceites no resistirían.

•Compresoresalternativosy
   pistón.
•Bombasdevacío

•Compresoresrotativosy
   soplantes
•Compresoresalternativos
•Bombasdevacío

•Compresoresfrigoríficos
•Bombasdecalor

•Bombasdevacío

PRODUCTO
ACEITE

NIVEL DE
CALIDAD ISO NªHORAS

TRABAJO

AIRE

AIRE

NH3
CO2
R22

O2

-12 a 
225

-60 a 
240 *

-40 a 
255 *

-25 a 
260

TIPO
DE GAS

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

AIR H1
SN

AIR H1 
PREMIUM 
PAO SN

NSF H1
UNE-EN ISO21469
FDA 21 CFR 178.3570

 
NSF H1
UNE-EN ISO21469
FDA 21 CFR 178.3570 

95

115

Desde 
15
a

68

Desde 
15
a

68

Desde 
-7
a

 150

Desde 
-25
a

 180

•Fluidomineraldebaseseleccionada
   ultrarefinada con aditivos específicos 
   para cumplir con los estrictos 
   requerimientos de la industria 
   alimentaria en sistemas neumáticos.
•Nocontienegrasasniaceitesde
   origen animal
•Nofomentacrecimientobiológico
•Disminuyelaherrumbreydesgaste
   incrementando la vida de las 
   herramientas neumáticas.

•FluidosinteticobasePAOcon
   aditivos específicos para cumplir con 
   los estrictos requerimientos de la 
   industria alimentaria en sistemas 
   neumaticos.
•Nocontienegrasasniaceitesde
   origen animal.
•Nofomentacrecimientobiológico
•Disminuyelaherrumbreydesgaste
  incrementando la vida de las 
   herramientas neumáticas.

•Cilindros neumáticos 
•Accionamientos de válvulas
•Turbinas

•Cilindros neumáticos 
•Accionamientos de válvulas
•Turbinas
•Accionamientosabaja
   temperatura.

PRODUCTO
ACEITE

NIVEL DE
CALIDAD

INDICE
VISCOSIDAD ISO VG TEMP. (ºC)

TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

LUBRICANTES PARA SISTEMAS NEUMÁTICOS



FLUIDOS PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE CALOR

TÉRMICO
HT1  32

TÉRMICO
HT1  68

TÉRMICO
HT1 32 SINT

TÉRMICO
HT1 68 SINT

NSF HT1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
ISO 6743/12

NSF HT1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
ISO 6743/12

NSF HT1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN 51.522
DIN 6743-12-Familia Q

NSF HT1
FDA 21 CFR 178.3570
UNE EN ISO 21469
DIN 51.522
DIN 6743-12-Familia Q

95

95

135

135

32

68

32

68

-9
a

280

-9
a

 320

-55
a

 320

-40
a

 340

•Fluidohidráulicoparafínicoultra
   refinada, con aditivos que permiten 
   gran estabilidad térmica.
•Graninerciaquímicaalaoxidación
•Altocoeficientedetransmisión
   térmica
•Altopuntodeebullicióneinflamación
•Bajopuntodecongelación
•Bajapresióndevapor.

•Generacióndeaguacalienteyvapor
•Graninerciaquímicaalaoxidación
•Altocoeficientedetransmisión
   térmica
•Altopuntodeebullicióneinflamación
•Bajopuntodecongelación
•Bajapresióndevapor.

•Fluido100%sintéticocongran
   estabilidad térmica a la temperatura 
detrabajoybajavolatilidadloque
   permite una largo periodo de cambio.
•Altocoeficientedetransmisión
   térmica
•Altopuntodeebullicióneinflamación
ybajopuntodecongelación.
•Bajapresióndevapor
•Bioestáticos

•Fluido100%sintéticocongran
   estabilidad térmica a la temperatura 
detrabajoybajavolatilidadloque
   permite una largo periodo de cambio.
•Altocoeficientedetransmisión
   térmica
•Altopuntodeebullicióneinflamación
ybajopuntodecongelación.
•Bajapresióndevapor
•Bioestáticos

•Circuitoscerradosde
   transmisión de calor con 
RECIRCULACIÓNFORZADA

•Circuitoscerradosde
   transmisión de calor con 
RECIRCULACIÓNFORZADA

•Circuitoscerradosde
   transmisión de calor con 
RECIRCULACIÓNFORZADA

•Circuitoscerradosde
   transmisión de calor con 
RECIRCULACIÓNFORZADA

PRODUCTO
ACEITE NIVEL DE CALIDAD INDICE

VISCOSIDAD ISO VG TEMP.
TRABAJO (ºC) APLICACIONES PROPIEDADES 



TÉRMICO G5 
100 POLAR

TÉRMICO G5 
050 POLAR

TÉRMICO G5 
040 POLAR

TÉRMICO G5 
030 POLAR

NSF G5
FDA 21 CFR 178.3570
UNE-EN ISO 21469
DIN 6743-12 Familia Q

NSF G5
FDA 21 CFR 178.3570
UNE-EN ISO 21469
DIN 6743-12 Familia Q

NSF G5
FDA 21 CFR 178.3570
UNE-EN ISO 21469
DIN 6743-12 Familia Q

NSF G5
FDA 21 CFR 178.3570
UNE-EN ISO 21469
DIN 6743-12 Familia Q

-45
a

100

-25
a

100

-21
a

100

-12
a

100

•Fluidosintético81%biodegradable
•Solubleenagua
•Generacióndeaguacalienteyvapor
•Graninerciaquímicaalaoxidación
•Altocoeficientedetransmisióntérmica
•Altopuntodeebullicióneinflamación
•Bajopuntodecongelación
•Bajapresióndevapor.
•Viscosidadadecuada.

•Fluidosintético81%biodegradable
•Solubleenagua
•Generacióndeaguacalienteyvapor
•Graninerciaquímicaalaoxidación
•Altocoeficientedetransmisióntérmica
•Altopuntodeebullicióneinflamación
•Bajopuntodecongelación
•Bajapresióndevapor.
•Viscosidadadecuada.

•Fluidosintético81%biodegradable
•Solubleenagua
•Generacióndeaguacalienteyvapor
•Graninerciaquímicaalaoxidación
•Altocoeficientedetransmisióntérmica
•Altopuntodeebullicióneinflamación
•Bajopuntodecongelación
•Bajapresióndevapor.
•Viscosidadadecuada.

•Fluidosintético81%biodegradable
•Solubleenagua
•Generacióndeaguacalienteyvapor
•Graninerciaquímicaalaoxidación
•Altocoeficientedetransmisióntérmica
•Altopuntodeebullicióneinflamación
•Bajopuntodecongelación
•Bajapresióndevapor.
•Viscosidadadecuada.

•Circuitoscerradosdetransmisión
decalorconRECIRCULACIÓN
FORZADA
•CalderasdeVapor,aguaCaliente,
   agua Sobrecalentada

•Circuitoscerradosdetransmisión
decalorconRECIRCULACIÓN
FORZADA
•CalderasdeVapor,aguaCaliente,
   agua Sobrecalentada

•Circuitoscerradosdetransmisión
decalorconRECIRCULACIÓN
FORZADA
•CalderasdeVapor,aguaCaliente,
   agua Sobrecalentada

•Circuitoscerradosdetransmisión
decalorconRECIRCULACIÓN
FORZADA
•CalderasdeVapor,aguaCaliente,
   agua Sobrecalentada

PRODUCTO
ACEITE

NIVEL DE
CALIDAD

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

FLUIDOS PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE CALOR



TABLA GRASAS CERTIFICADAS

BIANCA H1

ATOX H1 
MULTIFUNCON

ATOX H1 EP

NT H1

NT H1 TF

NT H1 FG

NT H1 FG 
FILM

NT H1 CHAIN 

NT H1 ePack

CAPLEX H1 
FOOD GRADE

ALPLEX H1 
FG

VASELINA H1

VITA H1 
CHAIN

VITA H1

VITA H1 
KOSHER

VITA H1 
TEMP

VITA H1 070

SPEED H1 
RPM

SILICONA H1 
TF

FLUORLUBE 
H1

2

2, 1, 0, 000

2, 1, 0, 000

2, 0, 000

2

2, 0

2, 0

Fluida

0

2

2

00, 2

000

2, 1, 0, 000

2

2

2, 1

2

2

2, 3

>260

>260

>260

>260

>260

>260

>260

>260

>260

>260

>260

>260

>260

>260

>260

>280

>280

>260

>300

600.000

600.000

350.000

600.000

150.000

400.000

150.000

500.000

600.000

400.000

400.000

600.000

 

600.000

600.000

500.000

500.000

1.000.000

 N.A.

300.000

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SULFONATO 
DE CALCIO

COMPLEJA 
ALUMINIO

VASELINA

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SILICONA

PERFLUORO-
CARBONO

Engrasegeneralmetal/
Plástico,juntas

Multiuso

Granuladoras, cerradoras de 
botes.

Multiuso EP

Multiusos EP , gran 
adhesividad y PTFE

Multiuso alta EP

Cerradoras botes, cadenas 
con agua, lavadoras.

Multiuso con disolvente para 
pulverización.

Engrase centralizado 
maquinaria Packaging

Granuladoras, cerradoras de 
botes.

Cadenas,engranajescon
presencia de agua.

Productos quimicos.
Protección elastómeros. 
Dieléctrica

Cadenas de horno y 
congelación.

Cadenas de horno y 
congelación, granuladoras.

Cadenas de horno y 
congelación, granuladoras.

Cadenas de horno y 
congelación, granuladoras.

Hornos, centrifugas.

Centrífugasytúnelesde
congelación.

Productos quimicos. 
Protección elastómeros. 
Dieléctrica

Oxígeno, Hidrógeno, gases, 
ácidos, álcalis, temperatura.

-25 a 150

-25 a 150

-25 a 150

-25 a 150

-15 a 150

-25 a 150

-15 a 150

-25 a 150

-25 a 150

-25 a 160

-25 a 160

-25 a 150

-60 a 250

-50 a 180

-50 a 180

-50 a 220

-50 a 220

-60 a 170

-55 a 160

-30 a 250

315

400

>400

315

315

315

315

315

>400

>315

315

500

500

500

400

315

>800

PRODUCTO NLGI EP
(Kg)

PROTEC.
CORR. ADHES RES.

AGUA
P.GOTA

(ºC)
TEMP.

TRABAJO
 (ºC)

F.VELOC. ESPESANTE

OTRAS
CARACTERÍSTICAS

DESTACABLES

-

EXCELENTE BUENO REGULAR NO APTO



GRASAS CERTIFICADAS

ALPLEX
H1

ALPLEX H1 EP

ATOX
H1 MULTIFUNCION

ATOX
H1 EP

BIANCA
H1

CAPLEX
H1 FG

CAPLEX
H1 EP

CAPLEX
H1 TF

CAPLEX
H1 SINT

CAPLEX
H1 SINT FILM

CAPLEX
H1 SINT TF

FLUORLUBE
H1

NSF H1
ISO 6743/9 L-XBEIB
DIN 51502 KP2P-20

NSF H1
ISO 6743/9 L-XBEIB 
DIN 51502 KPF2P-20

NSF H1
UNE-EN ISO 21469
FDA-21C-
FR.178.3570
DIN 51502 KPF2P-20

NSF H1
UNE-EN ISO 21469
FDA-21C-
FR.178.3570
DIN 51502 KPF2P-20

NSF H1
DIN 51502 KP2N-20

NSF H1
UNE-EN ISO 21469
FDA-21C-
FR.178.3570
DIN 51502 KP2P-20

NSF H1
DIN51502-
KP2P-20

NSF H1
DIN51502-
KPF2P-20

NSF H1
DIN51502-
KPHC2S-50

NSF H1
DIN51502-
KPHC2S-50

NSF H1
DIN51502-
KPFHC2S-50

NSF H1
DIN51502-KP-
FFK2U-50

250

                                
315

                                 
400

                                 

450

           
                   

315

400

400

620

400

500

620

800

>250

>250

>260

>260

>260

No tiene

No tiene

>260

>260

>260

>260

-

-25 a 160

-25 a 160

-25 a 150

-25 a 150

-25 a 150

-25 a 160

-25 a 160

-25 a 160

-55 a 200

-55 a 200

-55 a 200

-20 a 250

•Embotelladoras
•Selectoresdefrutas
•Rodamientos,
•Cojinetes

•Embotelladoras
•Selectoresdefrutas,
•Cintastransporte

•Máquinascargamoderada
•Embotelladoras

•Granuladoras
•Cerradorasbotes
•Embotelladoras

•Cosmética.
•Montajestornillería
•Máquinascargaligera

•Embotelladoras,
•Cadenasdetransporte
•Seleccionadorfruta

•Granuladoradepiensos
•Cerradoradebotes
•Centrifugas

•Martillosdebionamas
•Cremalleras,guias,
•Máquinasconagua

•Tostadoras
•Hornos
•Congeladores
•Granuladoras

•Tostadoras
•Hornos
•Congeladores
•Granuladoras

•Tostadoras
•Hornos
•Congeladores
•Granuladoras

•Máquinaconcargasmuyaltaymuy
alta  temperatura

•GrasaComplejadealuminio
•Grancapacidadbombeabilidad

•GrasaComplejadealuminio
•Grancapacidadbombeabilidad
•ExtremaPresión

•Grasasintética.
•Contactometal.
•Altaprotecciónalatribocorrosión

•Grasasintética.
•Contactometal.ExtremaPresión.
•Antidesgasteylubricidad

•GrasaMineral
•Contactoplástico,teflón,EPDM,NBR.
•Eliminaciónderuidos

•GrasaSulfonatodecalcio
•Altaresistenciaalagua.YTrabajaencontactoconagua
•ExtremaPresión

•GrasaSulfonatodecalcio
•Altaresistenciaalagua.
•Trabajaencontactoconagua
•ExtremaPresión

•GrasaSulfonatodecalcio
•Altaresistenciaalagua.
•Trabajaencontactoconagua
•Resistenciaaldesgaste

•GrasaSulfonatodecalcio
•Altaresistenciaalagua.
•Trabajaencontactoconagua
•ExtremaPresiónyrangotemperatura

•GrasaSulfonatodecalcio
•Altaresistenciaalaguayadhesividad
•Trabajaencontactoconagua
•ExtremaPresiónyrangotemperatura

•GrasaSulfonatodecalcioconaceitesintético.
•Altaresistenciaalagua.
•Trabajaencontactoconagua
•Resistenciadesgasteyrangotemperatura

•GrasaPerfluorocarbono
•Contactoconoxígenoehidrógenopuro
•Muyelevadaextremapresión
•AltaestabilidadaaltasTª.

PRODUCTO
GRASA

NIVEL DE
CALIDAD

EP.
(Kg)

P.GOTA
(°C)

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 



GRASAS CERTIFICADAS

NT
H1 FG

NT
H1 FG FILM

NT
H1 ePACK

SILICONA
H1

SPEED
H1 011

VASELINA H1

VASELINA H1 
FILANTE

VITA H1

NSF H1
UNE-EN ISO 21469
FDA-21C-
FR.178.3570
DIN 51502 KPF2P-20

NSF H1
DIN51502-
KPF2P-20

NSF H1
DIN51502-
KPF2P-20

NSF H1
MIL-L-15719; 
MIL-S-8660 C ;
MS02S-50

NSF H1
DIN51502-
KPFHC2R-50

NSF H1
DIN51502-
KP2N-20

USPharmaco-
poeia,USP42-NF37
EuropeanPharmaco-
poeia,9thedition

 
NSF H1
DIN 51502 
KPF2U-50

315

315

315

250

315

315

-

500

>260

>260

>260

260

260

>260

260

-25 a 150

-25 a 150

-25 a 150

-55 a 204

-60 a 165

-25 a 150

-55 a 220

•Embotelladoras
•Elementosqueselimpienconagua

•Embotelladoras
•Elementosqueselimpienconagua

•Cerradoradeenvasestipo‘’pack’’.

•Embotelladoras
•Máquinasconcargasdeseveridadbaja

•Máquinasconmuyaltasrevoluciones
•Decanter
•Centrífugas
•Motoreseléctricos

•Mecanismosconcargasbajas
•Montadoresdecomponentes
•Toldos,gimnasios

•Cosmética
•Contactoseléctricos

•Máquinaconcargasaltayalta
   temperatura

•GrasaMineralinorgánicaaltaadhesividad
•Resistenciaallavado
•ProteccióndejuntasygomasdeEPDM,NBRy
   PTFE

•GrasaMineralinorgánicaextremadaadhesividad
•Resistenciaallavadoporagua
•ProteccióndejuntasygomasdeEPDM,NBRyPTFE

•GrasaMineralinorgánicaaltaadhesividad
•Resistenciaallavadoporagua
•ProteccióndejuntasygomasdeEPDM,NBRyPTFE

•Grasasiliconaeliminalosruidosdegolpeteo
•Contactoplásticos,metal-plásticoycerámicos
•Resistenciaalvaporyaguafría,ácidos,álcalis

•Grasasintéticaespecíficaaltavelocidad
•Altaprotecciónantiherrumbre
•Nulaformacióndelodosocarbonillasconla
temperatura.

•Grasadevaselina
•Contactoplástico,teflón,EPDM,NBR.
•Eliminaciónderuidos,protectordeconexiones
•Resistenciaallavadoporagua

•Petrolatummuyrefinado
•Atóxicadielétirica

•Grasasintética
•AltaestabilidadaaltasTª.
•Extremaprsiónyrangodetemperatura

PRODUCTO
GRASA

NIVEL DE
CALIDAD

EP.
(Kg)

P.GOTA
(°C)

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

elesa® LUBRICADOR MONOPUNTO

Recipiente plástico con pila

Definición
Lubricador monopunto con rosca, que lubrica automáticamente mediante 
pilaunpuntocríticodelainstalaciónconlagrasaquemejorvengaal
mecanismo y sin que se convierta en residuo. 

Sectores de éxito
•Maquinaria y construcción.
•Obrapública,mineríayexploración.
•Sector naval.
•Agrícola.

Hitos y beneficios
•¿Por qué tirarlo cada vez que se use? Sistema que permite rellenarse,   
   por lo que cada vez que se gaste sólo hay que rellenarlo. 
•Elemento de plástico que se ve a través para saber como va de producto.
•Lubricador se activa de manera simple y sin herramientas. 



DESMOL 3H
H3 FOOD 

LUBE H1
ANTIADHERENTE

LUBE H1
SILICONA

DESMOL 3H H1

NSF 3H
NSF H3
UNE-EN ISO 21469
FDA 21 CFR 
178.3570

NSF H1
UNE-EN ISO 21469
FDA 21CFR 178.35 
70 

NSF H1
UNE-EN ISO 21469
FDA 21CFR 178.35 
70 

NSF 3H
NSF H1
FDA 21 CFR 
178.3570 UNE EN 
ISO 21469

Desde
32 a 68

46

Desde
500 a 12500

Desde
15 a 68

-18 a 80

-21 a 80

-55 a 230

-7 a 180

•Desmoldantealimentario
•Noatacacintastransportadoras
•Evitaengrudoenmecanismos
•Husillos,correderas..
•Divisorasdemasas

•Bulones
•Cuchillasdecortedepapelyfilmde
   plástico
•Embuticiónytroqueladoenel
   conformado de chapas de aluminio.

•Regeneracióndegomas
•Antiadherenteendesmolde
•Hilosenind.textil

•Desmoldantealimentario
•NoatacacintastransportadorasEvita
   engrudo en mecanismos Husillos, 
   correderas..
•Divisorasdemasas

•Altaresistenciaalaoxidación
•Protegedeldesgaste
•Exentodeaceitedepalma
•Protecciónalacorrosión.

•Proporcionamovimientos
   continuos y suaves
•Protecciónalacorrosión.
•Resistentefrentealaguay
   agentes oxidantes.

•GranresistenciaalaTª
•Bajatensiónsuperficial
•Bajopuntocongelación
•Resistenciaalcizallamiento
•Protecciónalacorrosión.
•Resistentefrentealaguay
   agentes oxidantes.

•AntiespumanteDemulsibilidad
•Protecciónalacorrosión.

PRODUCTO
ACEITE

NIVEL DE
CALIDAD

ISO
VG

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

DESMOLDEANTES

PASTAS DE MONTAJE Y SELLANTES

PASTA H1 
CERÁMICA TF

PASTA H1 
SELLANTE

PASTA H1 
SILICONA

PASTA H1 
SILICONA TF

NSF H1
UNE-EN ISO 21469
FDA-21C-
FR.178.3570

NSF H1
UNE-EN ISO 21469
FDA-21C-
FR.178.3570

NSF H1
UNE-EN ISO 21469
FDA-21C-
FR.178.3570

NSF H1
UNE-EN ISO 21469
FDA-21C-
FR.178.3570

800

                                 
400

400

400

>260

>260

No tiene 
(>300 °C)

No tiene 
(>300 °C)

-50 a 250 
(como grasa)

-50 a 2000
(como pasta)

-20
a

 150

-60 a 160

-60 a 160

•Calajesdeejes
•Valvulería
•Boquillas de soplete
•Espárragos 
•Pasadores
•Juntas y conexiones roscadas.

•Sellante de roscas y conexiones
•Montajedeválvulasyconexionesde
   agua corriente potable
•Juntas y conexiones roscadas.

•Sellante de roscas y conexiones
•Montajedeválvulasyconexionesde
   agua corriente potable
•Juntas y conexiones roscadas.

•Sellante de roscas y conexiones
•Montajedeválvulasyconexionesde
   agua corriente potable
•Juntas y conexiones roscadas.

•Excelentecomportamientocon
   elastómeros
•Protegejuntas
•Altaprotecciónalatribocorrosión
•AltaestabilidadaaltasTª.

•Proteccióndejuntasygomasde
   EPDM, NBR y PTFE

•Proteccióndejuntasygomasde
   EPDM, NBR.

•Proteccióndejuntasygomasde
   EPDM, NBR y PTFE

PRODUCTO
PASTA

NIVEL DE
 CALIDAD EP. (Kg) P.GOTA

(°C)
TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 



PROTECT H1 
LUBE SECO

AFLOJATODO 
H1

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570 
UNE EN ISO 21469

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570 
UNE EN ISO 21469

-30 a 150

-30 a 150

•Tornillos sinfín, cilíndricos, cónicos y 
   helicoidales.
•Protegejuntasyelastómeros
•Engranajesabiertos

•Compatibilidadconpinturasyjuntas
•Limpiezade:grasas,Lodos,alquitrány
   óxidos
•Flexibilidad en correas endurecidas.

•Podercubriente
•Desplazantedehumedad
•Altapenetrabilidad
•Disuelvegrasasincrustadas
•Eliminachirridosyfacilitadeslizamientos
•Nivelresiduocasinulo
•TeflóncomoaditivosólidodeEPy
mejoradordelcoeficientedefricción.
•Protecciónalacorrosión
•Resistentefrentealagua.

•Permiteaflojarfácilmentepiezasmetálicas
   agarrotadas
•Muyaltapenetrabilidad
•Desblocante
•Hidrófugo
•Dieléctrico.
•Protecciónalacorrosión
•Resistentefrentealagua.

PRODUCTO NIVEL DE
CALIDAD

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

PROTECTIVOS

CLEAN
H1

CLEAN BIO
A4 UNIVERSAL

CLEAN A8 
CARBONILLAS

CLEAN BIO A4 
A8 INTENSO

NSF-H1

NSF-A4

NSF-A8

NSF-A4 , A8

< 40

 
5 a 90

 
5 a 90

 
5 a 90

•Desengraseylimpiezaequipos
   industriales, de automoción, mecánicos y 
   eléctricos
•Industriatextil,calzado,juguetes…

•Limpiezamaquinaria,chapa,cuerosy
   paredes.
•Desengrasedepiezasmetálicasy
   mecanizadas de chapas.

•Superficiesmetálicas
•Noatacagomasoplásticos
•Excelente:Acero-inoxidable
•APTO:Aluminio,metalesdorados…

•Superficiesmetálicas
•Noatacagomasoplásticos
•Excelente:Acero-inoxidable
•APTO:Aluminio,metalesdorados…
•*Intense:paralimpiezadecadenasde
   hornos y Rames de ind. textil

•Desblocantegraciasasualta
   penetrabilidad
•Protecciónfrentealacorrosión.

•Desengrasanteacuoso
•Biodegradable
•Altopoderhumectante
•Evaporaciónrápida

•Altadilución
•Muybajatoxicidad
•Protecciónbacteriostática

•Altadilución
•Muybajatoxicidad
•Protecciónbacteriostática

PRODUCTO NIVEL DE
CALIDAD

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

LIMPIADORES



NSF-K1 K3 
FDA 21 CFR.17.3570

NSF-K1 K3 
FDA 21 CFR.17.3570

NSF-K1 K3 
FDA 21 CFR.17.3570

NSF A3

NSF A3

NSF H2

NSF H2

NSF H2

CLEAN
K1 K3 IPA

CLEAN
K3 LABEL

CLEAN
K3 MOLDE

CLEAN
A3 CIRCUITO 
serie 

CLEAN
A3 OXIDO serie

CLEAN
GEL MANOS 

CLEAN
GEL MANOS 
PLUS

CLEAN
PASTA MANOS

< 50

< 50

< 50

< 40 

< 40 

< 40

< 40

< 40

•Piezasmetálicas
•Objetosdelicadosalosqueleafectala
  humedad.

•Limpiezadeadhesivos

•Limpiezademoldesenprocesosde
   extrusión e inyección.

•Limpiezaderadiadores,acerogalvanizado
   y aluminio.
•Limpiezaderadiadoresdeautomocióny
   llantas de coche
•Limpiezadesanitarios,suelosyparedes

•Noatacaaluminio,zinc,hierro,fundición
   de hierro y acero.
•Excelentesresultadosenlimpiezade
   residuos carbonosos y lacas muy secas.
•Eliminacióndeóxidoen:
•Superficies
•pintura
•Fosfatado
•Electrolisis
•Cromado
•Tornillos
•Tuercas
•Piezasderepuesto

•Trabajosencondicionesdifícilesyen
   contacto con grasas, tintas, carbones y 
   lodos.

•Trabajosencondicionesdifícilesyen
   contacto con grasas, tintas, carbones y 
   lodos.
•Limpiarsuciedadesdetodotipomuy
   incrustadas con mínimo consumo.. 

•Subasedetergenteexentadedisolventesy
   otras sustancias no agresivas para la piel, 
   pero de gran eficacia para eliminar 
   suciedades como grasas, aceites, 
   lubricantes.
•Lapastalavamanospermitelimpiar
   suciedades de todo tipo muy incrustadas, 
   grasa y aceites. Higieniza intensamente 
dejandolapielprotegida.Nocontiene
   sustancias agresivas para la epidermis.

•Dielectrico.
•AlcoholispropílicodegradoU.S.P
•Nodejaresiduo
•Evaporaciónrápida

•Temperaturaambiente
•Residuocero
•Limpiadordeadhesivosdeevaporación
   rápida.

•Temperaturaambiente
•Residuocero
•Limpiadordeadhesivosdeevaporación
   rápida.

•Descalaminante
•Limpiadorácidodemetales
•Aumentarendimiento
•Controlsedimentos
•Solubilizaóxidosmetálicos
•Resistentefrentealagua.
•Varianteelesa® CLEAN A3 CIRCUITOS 

   PLUS con propiedades inhibidoras y 
   pasivantes frente a la corrosión.

•Eficazenlimpiezaydesoxidacióndechapa
•Limpiezaácidaderesiduosseveros
•Protecciónfrentealacorrosión.
   Variante elesa® CLEAN A3 OXIDO 

  INTENSOparatrabajosmasexigentes

•Nocontienesosascaústicas
•Enriquecidoconlanolinas
•Noabrasviso
•Cicatrizante
•Aspectogel

•Nocontienesosascaústicas
•Enriquecidoconlanolinas
•Noabrasviso
•Cicatrizante
•Aspectogelconparticulas

•Nocontienesosascaústicas
•Enriquecidoconlanolinas
•Noabrasviso
•Cicatrizante
•Aspectopasta

PRODUCTO
PASTA

NIVEL DE
CALIDAD

TEMP. (ºC)
TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

LIMPIADORES



CLEAN MANOS 
HIDROALCOHOLICO

CLEAN DQI-1 
LIMPIADOR 
MULTIUSOS 
DIOX 100

Cumple la norma UNE –EN 
14885 y UNE- EN14476.

Registrado como producto 
cosmético (CPNP), en la 
Agencia del medicamento 
y productos sanitarios 
(AEMPS)  y en toxicología 
(UFI). 

 ---

< 50

< 40

•Estehidrógelminuciosamenteformuladoa
   base de alcoholes.
•AspectoviscosoconpHneutro,loque
   implica que ni irrita la piel ni produce 
   dermatitis.
•Recomendadoparausoenáreasde
   manipulación de alimentos.
•Sepuedeutilizarsinaguaparaaquellos
   casos que no se disponga de agua cerca.

•Todotipodeutensiliosysuperficies
•Eliminacióndevirus
•Eliminacióndeóxido

•Eliminavirusybacteriasdestruyendola
   capa protectora.
•Alcohol70%yglicerinavegetaldelamás
   alta calidad 5%. Su composición combina 
   las propiedades de un magnífico gel 
   limpiador y protector cutáneo, con las de 
   un potente higienizante que asegura una 
   perfecta limpieza y una total asepsia 
   después de su aplicación.
•Acciónhigienizantedurantevariashorasy,
   también una sensación refrescante y 
   suavizante para las manos.

•Accióndesodorizante
•Penetracióneficaz

PRODUCTO
PASTA NIVEL DE CALIDAD TEMP. (ºC)

TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

STAMPING 
H1 104 
ULTRA LIGHT

 
STAMPING 
H1 105 
ULTRA LIGHT

 
STAMPING 
H1 001 LIGHT

 
STAMPING 
H1 005 LIGHT 

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
FDA 21 CFR 178.3910

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
FDA 21 CFR 178.3910

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
FDA 21 CFR 178.3910

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570
FDA 21 CFR 178.3910

160

160

250

250

1,7 (25 ºc)

3 (25 ºc)

2

3

-18 A 50

-10 a 90

 
-15 A 50

-0 a 90

•Mecanizado, punzonado, 
   embutición, plegado y 
   troquelado de metales férricos 
   y no férricos
•Embuticióndebandejasde
   comida rápida de aluminio o 
   estaño

•Mecanizado, punzonado, 
   embutición, plegado y 
   troquelado de metales férricos 
   y no férricos
•Embuticióndebandejasde
   comida rápida de aluminio o 
   estaño

•Compatible con plástico y 
   pintura
•Aplicable en acero, aluminio, 
   metales dorados y aleaciones.
•Trabajosenniebla,por
   pulverización
•Aptos para posterior pintado de 
   las superficies
•Excelentes pulidos y bruñidos 

•Compatible con plástico y 
   pintura
•Aplicable en acero, aluminio, 
   metales dorados y aleaciones.
•Trabajosenniebla,por
   pulverización
•Aptos para posterior pintado de 
   las superficies
•Excelentes pulidos y bruñidos 

•Formuladoapartirdeaceites
   base mienrales y aditivos de 
   tipo inactivo 
•Cortelimpiograciasala
   viscosidad y aditivos de EP
•Productoevaporable

•Formuladoapartirdeaceites
   base mienrales y aditivos de 
   tipo inactivo 
•Cortelimpiograciasala
   viscosidad y aditivos de EP
•Productoevaporable

•Rápidaevaporación
•Noproducehumos
•Sincoloryolorneutro
•PropiedadesantidesgasteyEP
•Protegenherramientaypiez
atrabajada
•Protecciónalacorrosión

•Rápidaevaporación
•Noproducehumos
•Sincoloryolorneutro
•PropiedadesantidesgasteyEP
•Protegenherramientaypiez
atrabajada
•Protecciónalacorrosión
•Sedebemantenerporencima
   de 10ºC de temperatura 
   ambiente. En caso de 
   congelación calentarlo por 
   encima de 10 grados y agitar
   levemente.   

PRODUCTO
PASTA

NIVEL DE
CALIDAD

EP.
VALOR VISCOSIDAD TEMP. (ºC)

TRABAJO APLICACIONES PROPIEDADES 

LIMPIADORES

FLUIDOS DE CORTE



Los productos de mantenimiento elesa

son siempre de precisión

DISTRIBUIDOR:SPAIN - EUROPE:

Ctra. Chinchón km.2 . 28500. Arganda del Rey. MADRID

Tels.: 902 123 453 +34 918 719 360

electrofilm@elesalubricantes.com • www.elesalubricantes.com

CALIDAD Y RENDIMIENTO + CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

SIGAUS


